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Empresa

Com maquinas

e equipamentos
geracao tecnolégica e profissionais capacitados,

de Ultima

-l J E A Industria Metalurgica Ltda

oferece produtos de qualidade e de precisao,
podendo atender as mais exigentes Normas e

Especificagdes Técnicas.

A JEA também conta

com um completo Laboratério de ensaios e
testes mecénicos, tanto para matéria prima, como
para produto final e revestimentos, permitindo
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Normas, Materiais e Revestimentos

um perfeito controle de qualidade.

® Melhor Tecnologia e
Produtos desde 1986

SERVICOS DE USINAGEM:

Com 4 Tornos CNC e 3 Centros de Usinagens de
ultima geragao, a JEA possibilita a fabricagdo dos
produtos que exijam alta precisdo e qualidade.

—3 e B

SERVICOS DE LABORATORIO:

Analise Quimica,;
Medigéo 3D;

Ensaios Mecénicos (Durémetro, Compressao e Tracdo)
Ensaios de Impacto (Charpy e lzod).

/ NORMA TECNICA
TECHNICAL NORM
NORMA TECNICA

ASTM A 193

ASTM A 320

ASTM A 307

ASTM A 325

ASTM A 564

ASTM A 453

ASTM A 490

ASTM A 574

SJ SAE 429

1SO 898-1

ET-3000 00-1500-251-PAZ-001 R.A
ET-3000.00-1500-29B-PMU-001 R.0

NORMA TECNICA
TECHNICAL NORM
NORMA TECNICA

ASTM A 194

ASTM A 563
SAE J 995

DIN I1SO 899-2

INCONEL 625 E 718

TIPO E CLASSE
TYPE AND CLASS
TIPO Y CLASE

Gr.B5 - Gr.B6 - Gr.B6X - Gr.B7 - Gr.B7M, - Gr.B8 - Gr.B8M - Gr.B8T

Gr.L7 - Gr.L7 M - Gr.L43 - Gr.B8 - Gr.B8M
GrA-GrB-GrC

TIPO 1

T 630-T631

Gr.660 CLASSEA,B,CeD

TIPO 1

ASTM A 574

Gr.2-Gr.5-Gr.8

46-48-56-58-6.8-88-109-129

Gr.L7
1718
TIPO E CLASSE

TYPE AND CLASS
TIPO Y CLASE

Gr.1-Gr2-Gr.2H - Gr2HM - Gr.7M - Gr.3 - Gr.4
Gr.4L (Requisito S3) - Gr.7 - Gr.7L (Requisito S3) - Gr.6 - Gr.8
Gr.8M - Gr.8TA - Gr.8A - Gr.8MA - Gr.8TA

Gr.0-GrA-GrB-Gr.C-GrD - Gr.DH

Gr.2- Gr.5-Gr.8

Classes: 4-5-6-8-10e 12
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Tipos de Revestimentos
normalmente utilizados:

N

CADMIO BICROMATIZADO

ZINCO NIQUEL

FOSFATIZADO

OXIDADO NEGRO

XYLAN

ZINCO BRANCO
\(Outros, sob consulta)
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Especificacdes de Materiais
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f NORMA -
LIGA UNS DIN APLICACOES TIPICAS

MONEL 400 N 04400 2.4360 Fabricagdo de valvulas, extracdo de petréleo ou tanques de decapagem.

Idem ao MONEL 400, porém com propriedades mecanicas e dureza mais
MONEL K-500 N 05500  2.4375 elevadas. Indicado para fixadores.
INCOLOQY 825 N 08825  2.4858 Indicado para pogos de exploragao de petréleo acido. Onshore e Offshore.

Material muito resistente a corroséo. Aplicagdes em diversas pecgas e
INCONEL 625 N 06625  2.4856 equipamentos para extragdo e produgéo de petroleo.
INCONEL 718 N 07718  2.4668 Devido a resisténcia mecanica, é indicado para fixadores de
aplicag@o Subsea, eixos ou pas de turbinas.
HASTELLOY C-276 N 10276  2.4819 Alta resisténcia a corrosdo. Indicado para industria quimica.
Indicado para valvulas, maquinas de hidrof leamento,
e S 17400 = fixadores de alta resisténc{a.
DUPLEX S 31803  1.4462 Utilizado em linhas com alta concentragdo de cloretos.
SUPER DUPLEX S 32760  1.4501 Resisténcia superior a corros&o por pit que o Duplex 318.
OUTROS:
INOX 321 S 32100 1.4541 Inox especial para suportar corrosdo em temperaturas até 900°C. ‘{' 1
Inox especial para suportar corrosdo em temperaturas até 900°C.
INOX 347 534700 1.4550 Pode ser soldado sem tratamento posterior.
ALLOY 20 N 08020 2.4660 Otima resisténcia a corrosdo em meios sulfuricos, clorados, fosféricos e nitricos.
904 L N 08904  1.4539 Resistente ao acido sulfurico. Indicado para industria de papel e celulose.
\254 Smo S 31254 1.4547 Utilizado em fabricacdo de pecgas para extragdo de petroéleo com alta concentragéo de cloretos.




Produtos

B ParAFuso EsToso I

podem ser fornecidos com Arruelas Pesadas.

Recomendados nas situagbes que exigem montagens e desmontagens
frequentes em fixagdes de porte pesado, como maquinas, equipamentos
e industrias petroliferas onde requer alta resisténcia mecanica em
severas condi¢des de uso, tanto em baixa como em alta temperatura, e
também em grandes profundidades maritimas (aplicacdo Subsea).
Os estojos sdo compostos por Prisioneiro, Porcas Pesadas e também

/Prisioneiros
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Diametros disponiveis:

- 3/8”  1.1/18” 2.1/4”
172 1.1/4% 2.1/2”
Fabricante Legenda 5/8” 1.3/8” 2.3/4“
lient
(<:4 eongeitos) 3/4*  1.5/8" 3”
7/8” 1.3/4" 3.1/4°
1¢ 2’ 3.1/2”
Campo p/ 0OS. i
(S digitos Grau 4
6!!
Com gravagédo nas pontas para Para @ acima de 17,
\ identificagao e rastreabilidade. rosca UNC e UN (padréo) /

ﬁ’orcas Pesadas\ mruems Pesadah

h

B Fixapores MecAnicos [

/ Abragadeira “U” de \ K Porca \
Vergalh&o padrdo Petrobras AquaJack Hydratight
N-1758
2 i
y i =7

Com uma grande variedade de modelos e medidas, fornecemos Parafusos, Porcas e Grampos
Normalizados para atender a todas as necessidades de fixagdo e montagem.

/ Parafuso Drop-Bolt

K Também Vulcanizado! / \ /
/ Parafuso Allen \ / Parafuso Allen \

Sem Cabega Cabecga Cilindrica Baixa

&\ Py

/ Parafuso Allen \ Parafuso 12 Pontas
Cabega Cilindrica

/ Parafuso Allen \

Cabecga Cilindrica

-

4
/ Parafuso Allen \

Cabeca Cilindrica
Rosca Parcial

v &

com Ombro /

)

/ Parafuso

Cabecga Sextavada
Rosca Total

VA

y € !J
\

/ Parafuso

Cabecga Sextavada
Rosca Parcial
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B ANEis DE VEDAcAO I

Também conhecidos como “Ring Gasket”, os anéis atendem
a norma APl 6A referente a equipamentos para a linha sub-
marina (aplicacao Subsea) e sédo fabricadas obedecendo as
mais rigorosas e exigentes especificagbes, passando por
rigorosa inspecéo de qualidade.

Detalhe de aplicagcéo do Anel
(Flanges nao fornecidas)

Medidas e Tratamentos superficiais
conforme projeto do cliente.

Os Anéis podem ser fornecidos nos modelos abaixo:

| Anel BX Anel RX Anel R

Secgdo Ovalada Secgao Octogonal

B ABrACADEIRAS DE REPARO

Destinadas a vedacao de vazamentos em tubulagdes,
permite o reparo rapido no local sem a interrupcao da
produgéo.

Fabricadas nos Diametros:

o 6" 16
2.1/2” 8” 18”
37 10" 20"
3.1/2” 12” 22!’
4’ 14” 24”

O sistema de vedacao da abragadeira garante
a eficiéncia necessaria do reparo, evitando o
vazamento na tubulagéo, seja o produto liquido

:/OU gasoso.

Temperatura de Trabalho até 90°
Capacidade para até 20 bar de Pressao
Resistente a HZS

. *Qutras especificagdes, sob consulta!l '

B KiT INconeL 625 T

O Kit Inconel fornecido pela JEA é composto por
Estojo, Torus, Porca e Arruela. Fabricado através de
alta tecnologia, possui altissima resisténcia em sua
utilizagdo para acoplamentos de tubulagdes off shore
(Stiffeners).

Medidas conforme projeto do cliente.
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PORTFOLIO Lintha TWeeduica

J E A Industria Metalurgica Ltda.

(S

Rua Rinaldo Chiarotti, 407

www.jea.com.br CEP 09372-060
. . Maué - SP - Brasil
www.jeabrasn.com Tel 55 (11) 4547-6000
ot . 8 . Tel 55 (11) 3728-0700
E-mail : jea@jea.com.br Fax 55 (11) 4547-6003

Tecnologia em materiais: Elétricos - Hidraulicos - Mecanicos - Civis

Conhecga também, nossa linha completa de produtos:

Abracadeiras;

Suportes para Estruturas Padronizadas;
Perfilados e Acessorios;

Barras Roscadas;

Eletrocalhas; A JEA tem como Politica da Qualidade:
Leitos para Cabos; L ,

Leitos Aramados: -A sat_lsfagao e 0 sucesso de seus c~I|entes _
Eletrodutos e Tubos Normalizados: - O comprometimento com o sistema de ggstao da qualidade
Suportes para Tubulagio: - A busca da melhoria continua

Spools;

Estruturas Metalicas,
Componentes para Torre Edlica.

Conwsalie - wos/

]
Melhor-Tecnolog




